








常時監視

回転機器設備の予知保全には振動計測 判定例

ISO振動評価基準

V(RMS)傾向管理グラフ

2019/6/28

0.00

3.00

5.00

8.00

11.00

15.00

2019/8/17 2019/10/6 2019/12/15 2020/2/20 2020/4/16 2020/6/14

判定値

日常の振動値に変動がないか観察して、大きな変動が起きた場合、異常とみなす判定方法が一般的です。

回転機器設備におけるコンディションの総合判断に広く用いられています。
現在のISO規格では10816-3：2009中で速度のrmsの絶対判定値の記載があります。

対象機械は2つの大きなグループに分かれています。

大型機械
出力：300 kW ～ 50 MW、シャフト高さ：315 mm以上

グループ1

中型機械
出力：15 kW ～ 300 kW、シャフト高さ：160 mm ～ 315 mm

グループ2

図：振動シビアリティ測定器に関する要求事項  10816-3：2009

振動シビアリティの範囲

基礎

機械のグループに対する「よさ判定」例
速度のRMS値 (mm/s)-区分境界の値- グループ2 グループ1
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巡回監視

異常と
判断

9.8 10.0速度加速度

回転機器設備の予知保全は様々な計測器を用いて行われていますが、その中でも振動計測は最も一般的に採用
されています。日々の予防保全作業は、作業員が定期的に巡回して確認する「巡回監視」と装置を設置しておく「常時監視」
の2種類に分かれます。計測した数値は表計算ソフト等に入力し、過去のデータと比較すれば簡単に異常を判断できます。
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どのような振動計測/監視装置を選ぶか。それは、どのような振動を測るかによって異なります。
「振動」を人間の感覚をもとに分類してみましょう。

IMVではIoT機器を用いた予知保全のご提案を以下の３つのプランでご用意しています。

※ おおよそ回転数600~3600rpmｍの機器の故障事例です。

■ 見る
■ 触れる
■ 聴く

変位 加速度速度

振動シビアリティ評価基準範囲

サーボ式加速度ピックアップ
ピエゾ抵抗式加速度ピックアップ

ブロードモーションセンサ

圧電式加速度ピックアップ

動電式速度ピックアップ

JIS-B-0906（ISO-10816）

サージング
ウォーターハンマ
地盤振動

パイプの脈動

ベアリング傷
異音

ギア異常
キャビテーション

アンバランス、ミスアライメント、
カップリング不良、すべり軸受不良、
基礎不良、インペラー振動

速度

加速度

変位

振動数（Hz)10001050

感 覚 ゆっくりした動き
目でみてわかる

目では見えないが触れると
振動していることがわかる

手で触っても感じないが
異音として聞こえる

1

カードバイブロ Air2 

接触式振動監視装置 / 振動信号変換器
振動スイッチ / ダイレクト出力ピックアップ

スマートバイブロ
動電式速度型

スマートバイブロ
ピエゾ抵抗式加速度型

スマートバイブロ
圧電式加速度型

正常

P11

異常音発生 振動発生

お客様のPLC等既存の装置をそのままご使用

お客様のPLC等既存の装置をそのままご使用

IMV推奨クラウドを新規で組込み

初期劣化

変位・速度・加速度の
大きさの比較（イメージ図）

2

3

振動計測/監視装置の選び方 IoT機器予知保全のご提案

1図でそれぞれの範囲で
一番上にきている量
(変位・速度・加速度)が
振動評価のために最も
有効な量

測定に最適なピックアップ

4

5

測定に適した
振動計測/監視装置

計測目的例

スタンダードプラン１

対象計測モード
速度 or 加速度

異常検知のタイミング

軸受アンバランスを検知＝＞異常を直前に知る 

故障

危険な
状態

正常

P13

振動発生

アドバンスプラン2

異常検知のタイミング

故障

危険な
状態

軸受・ベアリング傷を検知＝＞異常を早くから知る

初期劣化

異常音発生

正常

P15

振動発生

プレミアムプラン3

異常検知のタイミング

故障

軸受・ベアリング傷を検知+クラウド監視＝＞異常を早くから知る

異常音発生

初期劣化 危険な
状態

対象計測モード
速度 + 加速度

対象計測モード
速度 + 加速度

ここから異常をお知らせ

ここから異常をお知らせ

ここから異常をお知らせ
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旧製品VM-9201

旧製品 VM-9101

※ 詳細は製品ホームページをご確認ください。

適合ピックアップ

仕様

特 長

従来機種VM-9201と混在実装運用が可能
対応ピックアップの種類が豊富
最大12chの多チャンネル対応

■

■

■

1チャンネルタイプ

VM-9101で使用中のケーブルは流用可能※

1

2

3

4

1/2の大きさ(表示器)で置き換え可能
発電所での使用を意識した設計に変更
(絶縁アナログ出力/アレスタ付属 /ケーブル断線検知機能 )
VM-9101で使用中のピックアップは流用可能※

VM-9201で使用中のケーブルは流用可能※

1

2

3

4

外形寸法が同じであるため加工は不要
内部回路部品をリニューアルしたことにより、
安定供給の確保
VM-9201で使用中のピックアップは流用可能※

VM-9301に
更新すれば…

VM-9301に
更新すれば…

VM-9101→VM-9301の場合

VM-9201→VM-9301の場合

※ 経年について検討が必要なためご相談ください。

従来製品との互換性

12チャンネルタイプ

設備機器の大型モータ等に併設したピックアップに振動監視装置を接続。
振動値のモニタリングや異常時の警報発信を行う常設振動監視システムを構築できます。

モータファン

AC電源

4-20ｍA
ピックアップ

警報接点

使用例

1チャンネル型
3チャンネル型
6チャンネル型
9チャンネル型
12チャンネル型

各部寸法

チャンネル
90

A B C D E F G H I

210
300
390
480

170
149
149
149
149

300
300
300
300
300

88
160
250
340
430

132
132
132
132
132

90
180
270
360
450

148
143
143
143
143

162
100
100
100
100

50
195
285
375
465
単位 : mm

G

4-M5又はφ6

F
I

H
E

D

A

B

C

外形図 外形寸法図 パネルカット図

動電式速度ピックアップ

低域： 5～ 500 Hz  （ -11～＋6 ％）
中域：10～ 500 Hz（ -11～＋6 ％）
フィルタ選択可能（通過域）
 ハイパスフィルタ： 5、10、15、20、50、100 Hz
 ローパスフィルタ： 20、50、100、200、500 Hz

50、100、150、200、300、500、999(1,000) μｍP-P
10､15､20､30､50 mm/s

対応ピックアップ

増幅器
ユニット型式

振動数範囲

測定
範囲

装置
故障

変位
速度
加速度

VM-9301シリーズ

圧電式加速度ピックアップ

1系統型：VA-9301(1-I)
　 速度または変位のいずれか一つを選択
2系統型：VA-9301(2-I)
　 速度及び変位の同時計測

1系統型：VA-9301A(1-I)
　 加速度、速度または変位のいずれか一つを選択
2系統型：VA-9301A(2-I)
　 加速度、速度または変位のいずれか二つの同時計測

5～10 kHz（ -30～＋6 ％）
フィルタ選択可能（通過域）
 ハイパスフィルタ： 5、10、20、50、100 Hz
 ローパスフィルタ： 100、200、500、1k、5k、10 kHz
※変位及び速度の場合、ハイパスフィルタ20Hz～となります。
　また、変位の場合、ローパスフィルタ～500Hzまで、速度の
　場合、ローパスフィルタ～1kHzまでとなります。

100、150、200、300、500、999(1,000) μｍP-P
10､15､20､30､50 mm/s
10､15､20､30､50､100､150､200､300､500 m/s2

VM-9301Aシリーズ型名

※その他、高温用、防水など各種ピックアップをご用意しています。詳細はIMVまでお問合せください。

MTL7728とのセット使用になります。

型名

特長

感度
振動数範囲
固有振動数
使用温度範囲
構造

外観

備考

VP-3144 C/D

汎用タイプ 2方向型 3方向型 防爆 低回転用 低回転用 防爆

VP-3354 A VP-3364 A VP-3134 AEX VP-3213 AC/AD
10 mV/（mm/s）
10～1,000 Hz
14 Hz

-20～＋80 ℃
防滴 (IP32相当)

10 mV/（mm/s）
10～500 Hz
14 Hz

-20～＋80 ℃
耐水 (IP66相当)

10 mV/（mm/s）
10～500 Hz
14 Hz

-20～＋80 ℃
耐水 (IP66相当)

10 mV/（mm/s）
10～500 Hz
14 Hz

-20～＋70 ℃
耐圧防爆 (Ex d ⅡBT4 Gb)

17.5 mV/（mm/s）
5～500 Hz
4.5 Hz

-20～＋70 ℃
防滴 (IP32相当)

17.5 mV/（mm/s）
5～500 Hz
4.5 Hz

-20～＋70 ℃
耐圧防爆 (Ex d ⅡBT4 Gb)

ー ー ー ー 水平専用

C型 AC型

型名

特長 汎用タイプ 防爆

感度

外観

VP-3133 HEX/VEX

VP-A51IW HS-100I

水平専用 (H)・垂直専用 (V)

5 mV/（m/s2）
5～10,000 Hz
30,000 Hz
-30～+110 ℃
防水 (IP54相当) 

50 mV/G
2～10,000 Hz
24,000 Hz
-20～＋80 ℃

本質安全防爆 (Ex iaⅡC T4 Ga)

動電式速度ピックアップと圧電式加速度ピックアップの2種類から選択可能。

※ その他、高温用、防水など各種ピックアップをご用意しています。詳細はIMVまでお問合せください。

機械振動等の中域(1,000 Hzまで)の振動検知に特化している。速度モニタ対応。動電式速度ピックアップ

圧電式加速度ピックアップ ベアリング傷等の高い周波数域 (1,000 Hz 以上 )の振動検知に特化している。加速度モニタ対応。

増幅器ユニット前面パネル上部 LED橙色「FAT」：2次側異常時点灯
1a接点（正常時開）ヒューズ溶断、電源スイッチ切、1次、2次側電源異常時動作
自動復帰（回復時復帰） または 手動復帰（警報リセット押釦）　いずれか一つを選択

表示灯
警報接点
警報復帰方式

ピックアップ
断線警報

警報
回路

増幅器ユニット前面パネル上部 LED緑色「PU」：断線時消灯 (正常時点灯 )
※チャージアンプ接続型ピックアップ使用時は本機能無効

標準：1a接点 ※指定により1b接点または1c接点可（正常時開、断線時閉）ピックアップケーブル断線時動作
自動復帰（回復時復帰） または 手動復帰（警報リセット押釦）　いずれか1つを選択

1系統型：上限2段　アラーム (ALM) /トリップ (TRP)
2系統型：上限1段　アラーム1(ALM1、1系統 )、アラーム2（ALM2、2系統）

表示灯

警報段数

1系統型：LED橙色「ALM」、LED赤色「TRP」
2系統型：LED橙色「ALM1」、LED赤色「ALM2」

表示灯

ALM/ALM1回路：2a接点 TRP/ALM2回路 2a 接点    または 
ALM/ALM1回路：1b1a 接点　TRP/ALM2回路 1a1b 接点　いずれか一つを選択

警報接点

AC110 V  2 A（パナソニック電工DSPリレー)　DC110 V  0.2 A接点制御容量
自動復帰 (ヒステリシス3 %)  または  手動復帰 (警報リセット押釦 )   いずれか一つを選択警報復帰方式

選択  0～15 秒  増幅器ユニット内部スライドスイッチにより選択、指定なき場合0秒設定
フルスケールの5.0～ 99.9 ％　0.1 ％間隔任意設定
（警報機能不使用時 99.9 ％設定。但し、フルスケール値以上で表示灯点灯、接点動作）

遅延タイマ
警報設定
範囲

DC4-20 mA(絶縁出力)　負荷500 Ω以下  または
DC1-5 V(絶縁出力)　　  負荷100 kΩ以上　　いずれか1つを選択整流

レベル
出力

波形
出力

パネルメータ
使用温湿度範囲
供給電源

消費電力

塗装色
質量

DC
出力1

ピックアップ
波形
出力

波形出力

DC4-20 mA(絶縁出力)　負荷500 Ω以下  または 　
DC1-5 V(絶縁出力)　　　負荷100 kΩ以上　　いずれか1つを選択

DC
出力2

VM-9301シリーズ VM-9301Aシリーズ型名

使用するピックアップの仕様による
AC±10 mV/（mm/s）またはAC±17.5 mV/（mm/s）
負荷 100 kΩ以上

使用するピックアップの仕様による
AC±5 mV/(m/s2)　負荷100 kΩ以上

AC±5 V(フルスケール時 )　負荷 100 kΩ以上

マンセル5Y7/1  半つや
約 2.0kg (1ｃｈ)、約 3.9kg (3ｃｈ)、約 5.9kg(6ｃｈ)、約 8.2kg (9ｃｈ)、約 10.2kg (12ｃｈ)

LED赤色3桁表示　フルスケールの120％を超えた時点で「9.9.9」表示
0～ 50 ℃  20～95 %RH　但し、最高湿球温度 35 ℃ (結露しないこと)
使用可能範囲   AC85～264 V、47～66 Hz
20VA以下(1ｃｈ)、30VA以下(3ｃｈ)、45VA以下(6ｃｈ)、60VA以下(9ｃｈ)、75VA以下(12ｃｈ)
※すべてAC100V時 (増幅器ユニット実装数及び供給電源により異なります)

警報接点
警報復帰方式

常設設備の振動監視に！
接触式振動監視装置

- VM-9301シリーズ -

周波数範囲や計測レンジ、出力信号などをチャンネルごとにカスタマイズできる
多チャンネル計測に適した監視装置です。

感度
振動数範囲
固有振動数
使用温度範囲
構造

C型 D型

CとDの違いは、ケーブル引出方法の違いです。

D型＝ケーブルダイレクトタイプ

ケーブルをクランプしたタイプ
（ケーブルは外せません。）

端子台

C型＝管用ネジタイプ

ケーブルを圧着止めし、保護管
を直接接続するタイプ

プ
ロ
仕
様
で
監
視

プ
ロ
仕
様
で
監
視

接
触
式
振
動
監
視
装
置

接
触
式
振
動
監
視
装
置
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エッジコンピューティングによる振動解析
波形、ＦＦＴ、ＯＡ（トレンド）を任意の周期で同時計測・記録
各種センサ入力対応
外部トリガによる振動計測 / 時間予約による振動計測

■

■

■

■

製品概要 システム構成

仕様

※ 詳細は製品ホームページをご確認ください。

OSにWindows®10 IoT Core
を採用。同一ネットワーク上からラ
ムダバイブロ内のフォルダおよび
ファイルにアクセスが可能です。
ファイルはCSV形式なので直接
データを確認できます。

データのアクセスが簡単
一般的な回転機械用の加速度センサー
（VP-100M）以外にも低速回転機械用
VP-8013や電圧入力にも対応し
振動以外のパラメータも取り込めます。

多様なセンサに対応
定期的に加速度・速度・変位・
エンベロープ加速度それぞれの
Peak・rmsの値を一括ファイル保存。
FFT・加速度波形も最大51.2ｋHz
のサンプリングレートで、きめ細か
なデータを収録します。

診断に適したデータ保存

仕様項目
基本仕様

アナログチャンネル

サンプリング分解能

サンプリング周波数

接続ピックアップ

ICP出力

トリガチャンネル

チャンネル端子形状

機能ポート

無線接続

搭載OS

表示LED
電源
サイズ / 質量
使用温度範囲
保存容量

8ｃh （最大 ± 15 V）

16Bit （逐次型）

400 Hz ～ 51.2 kHz （チャンネル同時サンプリング対応）

VP-100M, VP-8013, VP-8013S, CA-3021(チャージアンプ）

3.5 mA / 24 V

1ｃh （入力） 最大 24 V

HD-BNC (MicroBNC)

USB2.0 typeB （ホストモード）
有線LAN （ファイル共有）

WLAN 802.11　　　　　　　　　　b/g/n （ファイル共有）

Windows®10 IoT Core

赤緑、橙青 （２ＬＥＤ）

AC100～240V （ACアダプタ）
63 (H) ｘ 250 (W) x 210 (D) mm / 2.5kg　(突起物含まず）
-10～60℃
32GB (標準）, 64GB (オプション）, 128GB (オプション）

仕様項目

計測対象

電圧レンジ

計測時間

トリガ

サンプリング
レート

加速度 ： m/s2, gal, G
速度（演算値）： mm/s, 変位（演算値）： μm, 電圧 ： V, mV, μV

51200sps, 25600sps, 12800sps, 10240sps, 6400sps, 
5120sps, 3200sps, 2560sps, 2048sps, 1600sps,
1280sps, 1024sps, 800sps, 640sps, 512sps, 400sps

±2.56V, ±5.12V, ±10.24V, ±20.48V（計測範囲は±15Vまで）

0.1s ～ 40.9s

外部トリガ及び予約トリガでの計測スタート

計測仕様

振動ピックアップ

クラウド

ネットワーク
ファイル共有

有線LAN
 or
WiFi

測定対象
機器

ケーブル長
最大200m

一般回転機械用以外にも
低速回転機械用や電圧入力用など
多様なピックアップに対応

ラムダバイブロ内の測定ファイル構成

フォルダ ファイル

装置
型式

OA（振動レベル）：1ch / ファイル  測定毎に更新されます

加速度波形：8ch / ファイル  測定毎に生成します

FFT：8ch / ファイル  測定毎に生成します

装置名 チャンネル初期保存
日時

装置型式 装置名保存日時

装置型式 装置名 変換種 Acc ： 加速度 / Vel ： 速度 / Disp ： 変位
B3 ： エンベロープ加速度

保存日時

波形表示 FFT表示

加速度波形データを元に速度・変位の波形に変換、BFPな
どの設定が可能です。

ラムダバイブロの FFTデータをグラフ化します。
故障原因毎の卓越周波数成分との照合が可能です。

トリパタイト：FFTの結果を基に加速度・速度・変位・周波数の相関を表示
FFT　　　　 ：ラムダバイブロの加速度波形データを基にした柔軟な FFT分析
リサージュ　 ：直交する 2つの振動データを基に作成する平面軌跡図
配管振動評価：配管のクランプ部の劣化を評価するSwRI 基準を搭載

▲

解析オプション機能 … 基本機能の他に設備診断に有効な機能を追加できます。

OA・FFT・波形ファイルは個別フォルダに保存されます

波形表示ソフトウェア MD-8018
ラムダバイブロのファイルをグラフ表示します

オプション

動作ＰＣ要件
ＯＳ    ：Windows7、Windows10
CPU   ：Core i5 相当以上
メモリ：8GB以上
HDD   ：128GB以上

保存データフォーマット

ラムダバイブロの内部メモリーには次の３つの種類のデータが自動保存されます。
いずれもCSV形式のファイルですので、直接内容を確認でき様々なシステムに活用できます。

OA( 振動レベル）  拡張子 ：imvoa

更新日時 加速度
rms PEAK rms PEAK

速度
rms PEAK 0-p

変位 エンベロープ加速度

ファイル単位と生成：チャネル毎、測定ごとファイル更新
データ種：加速度 m/s2   (rms， peak)
　　　　　速度    mm/s  (rms， peak)
　　　　　変位     μｍ （0-p） 
                 エンベロープ加速度m/s2 (rms， peak)

FFT データ例  拡張子 ：imvff

振動数 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch

ファイル単位と生成：8チャネル、ファンクション毎、測定ごと新規生成
データ種：加速度 m/s2
　　　　　速度    mm/s
　　　　　変位     μｍ
              エンベロープ加速度 m/s2

波形データ例  拡張子 ：imvfｗ

時間 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch

加速度波形のデータ
ファイル単位と生成：8チャネル、測定ごと新規生成
データ種：加速度 m/s2

特 長

価値のある振動データの記録に！
ラムダバイブロ

- VM-8018-

ノウハウが必要な振動診断・解析結果をCSV 形式ファイルで生成。
IoT を活用した本格的な状態監視システムの構築を支援します。

プ
ロ
仕
様
で
監
視

プ
ロ
仕
様
で
監
視

ラ
ム
ダ
バ
イ
ブ
ロ

ラ
ム
ダ
バ
イ
ブ
ロ
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※ 詳細は製品ホームページをご確認ください。

使用例

仕様

ポンプでの計測風景 コンプレッサでの計測風景

オプション

● 小型強力マグネット
  【平面取付け用】
　MH-201R
     （φ20×11ｍｍ）

● 小型強力マグネット
   【平面取付け用】
　MH-202R
　 （φ24×10.5ｍｍ）

● 小型強力マグネット
   【曲面取付け用】
　MH-203R
　 （φ24×20ｍｍ）

● 小型強力マグネット
   【曲面取付け用】
　MH-203R
　 （φ24×20ｍｍ）

● 長尺ケーブル
　LC4    （4m）

● マグネット
　MB-PB 

● 長尺ケーブル
　CE-7000　（10m）

● 延長ケーブル
　CE-3024-3　（3m）
　CE-3024-6　（6m）
　CE-3024-10（10m）

● ラバージャケット
　PC-3024

● ACアダプター
　PS-3024-3

● キャリングケース
　C-3024

振動数範囲

型式

タイプ

外観

10 Hz～ 1kHz
10 Hz～ 1kHz
10 Hz～ 1kHz

5 Hz～ 10 kHz
10 Hz～ 1kHz
10 Hz～ 150 Hz 

ー

ー

あり

あり

あり

あり

あり

あり

スタンダード ハイエンド ハイエンド

VM-4424S

VM-4424S

圧電式加速度型

広範囲の振動数に対応

VM-4424H VM-3024H VM-7024H

0.3 Hz～ 100 Hz
3 Hz～ 100 Hz
3 Hz～ 100 Hz

最大計測
範囲

300 m/s2     （RMS, EQP, PEAK）
1000 mm/s （RMS, EQP, PEAK)
10 mmp-p    （EQP, PEAK)

100 m/s2         （RMS、EQP、PEAK）
200 mm/s     （RMS、EQP、PEAK)
1,000 μmp-p （EQP, PEAK)

20 m/s2     （RMS、EQP、PEAK）
100 mm/s （RMS、EQP、PEAK）
10 mmp-p  （EQP, PEAK)

電源

FFT機能
波形保存機能

質量
単 3電池 × 2 本 （連続 20時間以上）単3電池 × 2本（連続 20時間以上）

約 230 g  （電池含む）

単 3電池 × 2 本 （連続 20時間以上）

寸法 74（W）  × 32.5（D）  × 158（H）  mm 74（W）  × 32.5（D）  × 154（H）  mm74（W）  × 32.5（D）  × 154（H）  mm

ピックアップ寸法 / 質量

共通付属品

動電式速度ピックアップ (VP-3024)
φ 25 × 50（L）mm　140 g（ピックアップ）
φ 10 × 50（L）mm　20 g（プローブ )

圧電式加速度ピックアップ (VP-4316)
φ19 × 42（L）mm　40 g（ピックアップ）
φ 6 × 195（L）mm　70 g（プローブ ネジ部含む）

ピエゾ抵抗式加速度ピックアップ (VP-7000L)
45（W）× 45（D）× 45（H）mm　200 g（ピックアップ）

ハイエンド

● SDカード（ハイエンドモデルのみ） 

加速度
速度
変位
加速度
速度
変位

約 230 g  （電池含む） 約 230 g  （電池含む）

動電式速度型

小さな変位測定に対応

ピエゾ抵抗式

低い振動数に対応

● 入出力ケーブル ● 単3アルカリ乾電池

これ１台あれば、振動計測（予防保全）が
可能です。

安い機種で約10万円からラインナップして
おり、リーズナブルに予防保全が可能です。

人の感覚を振動値として定量的に計測が
可能です。

熟練者が減り異常が
見つけられない…

ス
マ
ー
ト
バ
イ
ブ
ロ
が

と
き…

な
い

ス
マ
ー
ト
バ
イ
ブ
ロ
が

と
き…

あ
る

シーン2 シーン3シーン1

常設振動計測システムは
高くて稟議が通らない…

これ1台で即開始！リーズナブル！ 感覚から定量判定！

何から始めていいか
よくわからない…

低価格　￥98,000～
加速度・速度・変位OA値同時測定
PEAK・RMS・EQPを測定
FFT分析※

波形収録機能（SDカードへの収録）※

視覚
（変位）

ユラユラ

触覚
（速度）

ガタガタ

聴覚
（加速度）

キィーン

VM-4424S・H / VM-3024H / VM-7024H

低価格で高機能、サイズも従来機に比べコン
パクトになりました。加速度・速度・変位を
タッチパネル式液晶に同時表示できます。

マンパワーで巡回監視

スマートバイブロ

■

■

■

■

■

特 長

マ
ン
パ
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ー
で
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オプション品標準付属品

写真撮る？

※ 詳細は製品ホームページをご確認ください。

オ

オ
標

標

標

標

使用例

システム構成

仕様表

特 長

■ 低周波振動 (0.04 Hz)※から機械振動領域 (1,000 Hz) まで測定可能
耐衝撃 10,000 m/s2■

※ DCから出力しますが、性能確認済範囲は０．０４Hz ～1000Hz

USB USBメモリ

記録用アプリケーション
グラフテック社製 
（GL-980_2000-APS）

DC+5V

PICKUP INPUT

X

VM-8013
S/N 00001

Y Z

VP-8013
S/N 00006

+Z

+X

+
Y

加速度ピックアップ
（VP-8013・VP-8013S）

電源供給ユニット
（VM-8013）

ACアダプタ
（HK-ACO11UW）

グラフテック社製
データロガー 
（GL-980）

USB or LAN
ケーブル

振動解析アプリ 
（8013App）

GL-980のファイルを
8013Appで開く

検出方向
計測振動数範囲
計測最大加速度

傾斜分解能
感度
感度誤差
横方向感度
出力ノイズ密度

耐衝撃性
保護等級
使用温度範囲
質量

３軸
0.04 ～1,000 Hz

0.05 度

± 58.8 m/s2

44.9 ｍV/(m/s2)
±１０ ％
±２ ％以下 

ＸＹ: 0.00294 (m/s2) / √Hz
Ｚ  : 0.0049 (m/s2) / √Hz

ＸＹ: 0.00098 (m/s2) / √Hz
Ｚ  : 0.00196 (m/s2) / √Hz

10,000 m/s2

IP67
－10 ℃ ～ + 60 ℃（結露しないこと）

約230g

項 目 VP-8013 VP-8013S

±19.6 m/s2

134.7 ｍV/(m/s2)

仕様

※ 詳細は製品ホームページをご確認ください。

使用例

仕様

特 長

■ 日本産業規格 JIS C 1510-1995, JIS C 1517-2014
計量法の型式認定（型式承認番号：第 TW162 号）
振動レベル、振動加速度レベル、パワー平均を3 方向同時演算■

適合規格
測定レベル
測定周波数範囲

測定項目

AC出力
DC出力 

電源

使用温度範囲

本体寸法 / 質量

共通付属品

計量法 JIS C 1510-1995, JIS C 1517-2014
30 ～110ｄB (振動レベルの鉛直方向　正弦波6.3Hzにおいて)
1～ 80 Hz

振動レベル (LV）,振動加速度レベル (Lva),パワー平均 (Leq),最大値 (Lmax),最小値 (Lmin),時間率振動レベル (Lx) [5値]
メモリ機能 演算値をメモリに記憶（約550データ）
校正信号 内蔵発信器による電気的校正（31.5 Ｈz正弦波）

出力電圧：316 ｍVrms（F.S)、出力抵抗：600 Ω、負荷抵抗：100 kΩ以上
出力電圧：2.5 V（F.S)　 0.25 V / 10ｄB、出力抵抗：50 Ω、負荷抵抗：100 kΩ以上

DC6V±10 % 単3形乾電池4本又はACアダプタ
ー10 ～ + 50 ℃

使用湿度範囲 湿度：30 ～ 90 ％RH （結露しないこと）

85（W)ｘ46（D)ｘ220（H) mm / 約380 g（電池含む）

仕 様項 目

データ管理画面イメージ(管理ソフトはオプション）

▲

オプション

品 名 型 名 備 考
出力BNCケーブル3本セット

出力BNCケーブル

出力ケーブル

長尺専用防水ケーブル
専用取付マグネット
専用取付マグネット2個セット
Data Viewer

CXC-N-PPRG-1.5/3
CXC-N-PPRG-1.5

CO-1970

CB-X013-10
YA1870
YA1870/2
VP8013App

両端BNC / 長さ 1.5 ｍ / XYZの3出力には3本必要

両端 BNC / 長さ 1.5 ｍ 

BNC、ミノムシクリップ付き /長さ 1.5 ｍ 
長さ 10 ｍ （他の長さは別途お見積もり）

長手方向のみ固定可能

平面方向に固定する場合2個使用

振動解析アプリ

ＡＣアダプタ

延長ケーブル (5 ｍ）
延長ケーブル (10 ｍ)

延長ケーブル (20 ｍ）
延長ケーブル (30 ｍ）

インターフェースケーブル
出力ケーブル
専用プリンタRS232Cタイプ
データ管理ソフト※

プリンタ用ＡＣアダプタ
プリンタ専用ロール紙
変換アダプタ
ハンドストラップ

AC -1026

BC - 0233 - 5
BC - 0233 - 10

BC - 0233 - 20
BC - 0233 - 30

BC - 0026  
BC - 0073
BS - 80TSL
NA - 0233 - 3
AC -1016
BS - 80 - 15
KDA - 60
HS - 1220E

● 本体 ● 加速度ピックアップ ● ケーブル ● 出力ケーブル(3m) ● キャリングケース ● 単3アルカリ乾電池 ● 取扱説明書

※ 適応パソコン   OS : Windows 7 / Windows 10 (32bit / 64bit)
　　　　　　　    メモリー : 512 MB以上

オプション

広範囲の振動をカバー可能！
ブロードモーションセンサ

- VP-8013 / VP-8013S -

独自開発したセンサモジュールを採用し、従来測定できなかった広
範囲の振動測定を実現させます。

公害問題の振動計測に！
公害用振動レベル計

- TYPE 3233 （株式会社 アコー製） -

振動規制法や環境問題への工事振動、建設作業振動、道路交通振動などの調査・計
測に最適です。

そ
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